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SHERAZADE WALL PATCHWORK
Sherazade Wall Patchwork is a floor-to-
ceiling partition wall made by juxtaposing 
and fixing panels divided into four squares 
through a click system, in which different 
types of monolithic tempered glass mm. 6 
or laminated mm. 3 + 3.
These panels are inserted and secured 
inside aluminum profiles, equipped 
with adjustments to compensate the 
irregularities of construction.
All the models of Glas Italia hinged and 
sliding doors can be integrated into the 
system, coordinated with the same finishes 
or with different finishes (attention, not all 
types of glass available in every door model, 
can be used in the Wall System).
The aluminum profiles and components 
are supplied in five different finishes.
The glass, available in a very wide range of 
finishes, are certified according to the ANSI 
Z97.1 and UNI EN12150 safety standards 
(except for 533. Retinato).

Sherazade Wall Patchwork è una parete 
divisoria terra-soffitto realizzata accostando 
e fissando tramite un sistema a scatto delle 
pannellature ripartite in quattro riquadri, 
in cui possono essere posizionati diversi 
tipi di cristalli temperati monolitici mm. 6 o 
stratificati mm. 3+3.
Questi pannelli vengono inseriti e assicurati 
all’interno di profili d’alluminio, dotati di 
regolazioni per compensare le irregolarità 
degli ambienti.
Nella parete sono integrabili tutti i modelli 
di porte a battente e scorrevoli Glas Italia, 
coordinate con le stesse finiture o con 
finiture diverse (attenzione, non tutte le 
tipologie di vetro utilizzabili nella parete 
sono disponibili in ogni modello di porta).
I profili d’alluminio e la componentistica 
sono forniti in cinque differenti finiture.
I vetri, disponibili in una vastissima gamma 
di finiture, sono certificati secondo le 
normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI 
EN12150 (ad eccezione di 533. retinato). 
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PWP01

PWP05 PWP06 PWP07 PWP08

PWP02 PWP03 PWP04

PANNELLI SHERAZADE WALL PATCHWORK / 
SHERAZADE WALL PATCHWORK PANELS
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SHERAZADE WALL PATCHWORK

ESEMPI CONFIGURAZIONE SHERAZADE WALL PATCHWORK / 
SHERAZADE WALL PATCHWORK EXAMPLE COMPOSITIONS

Configurazione parete angolare con porta scorrevole / 
Angular composition with slide door

Configurazione penisola con porta scorrevole / 
Peninsula wall composition with slide door

Configurazione isola con porta scorrevole / 
Island free standing wall composition with slide door

Configurazione parete lineare con porta battente / 
Linear wall configuration with swing door

Configurazione parete lineare con porta battente / 
Linear wall configuration with swing door

Configurazione parete con snodo 3 vie e porte battente / 
Wall composition with 3 ways join and swing doors



Design Piero Lissoni
SHERAZADE

Sede, direzione commerciale e showroom: Via Cavour 29 - 20846 Macherio (MB) 
tel. +39 039.23 23 202 ra - fax +39 039.23 23 212 - e-mail: glas@glasitalia.com - www.glasitalia.com

Configurazione parete angolare con porta battente / 
Angular composition with swing door

Configurazione parete angolare con porta scorrevole / 
Angular composition with slide door

Configurazione penisola con porta battente / 
Peninsula wall composition with swing door

Configurazione penisola con porta scorrevole / 
Peninsula wall composition with slide door

Configurazione isola con porta battente / 
Island free standing wall composition with swing door

Configurazione isola con porta scorrevole / 
Island free standing wall composition with slide door

SHERAZADE WALL PATCHWORK

ESEMPI CONFIGURAZIONE SHERAZADE WALL PATCHWORK / 
SHERAZADE WALL PATCHWORK EXAMPLE COMPOSITIONS
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MANIGLIE PORTA BATTENTE /
HANDLES SWING DOOR

POMOLI PORTA BATTENTE /
KNOBS SWING DOOR

Maniglia senza blocco /
Handle without block

Pomolo senza blocco /
Knob without block

Pomolo con cilindro /
Knob with cylinder lock

Pomolo con nottolino A /
Knob with revolving plug A

Pomolo con nottolino B /
Knob with revolving plug B

Maniglia con cilindro /
Handle with cylinder lock

Maniglia con nottolino A /
Handle with revolving plug A

Maniglia con nottolino B /
Handle with revolving plug B
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LSSBA

LSSBB LSCYB LSCNB LSCNNB

PSSB PSCY PSCN PSCNN

LSCYA LSCNA LSCNNA

SHERAZADE WALL PATCHWORK
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MANIGLIE PORTA SCORREVOLE /
HANDLES SLIDE DOOR

Maniglia senza supporto /
Handle without support

Maniglia con supporto /
Handle with support

Maniglia con nottolino /
Handle with revolving plug

Maniglia con chiave /
Handle with key lock
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MSSS MCSS MCNS MCCS

SHERAZADE WALL PATCHWORK


